K1/X-100, -150, -200

tipusu vegyestiizelést kazan

KEZELESI ES UZEMBEHELYEZESI
UTASITAS
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1. Altalanos ismertetd

A KI/X kazanok szivattyus és gravitacios melegviz-iizemi fiitési rendszerekhez lettek
kifejlesztve. Alkalmasak csaladi hazak, miihelyek, iveghazak és kiilonb6z6
lizemcsarnokok flitésére. A gyartmanycsalad 100, 150 és 200 kW teljesitményti
tagjaibol az igényeknek legmegfelel6bb valaszthat6 ki.

A kazanokban hasznalhato tiizel6anyagok:

- fekete- és barnaszenek

- tlzifa, fahulladék
- kiillonbozo brikettek

A berendezés koksz tiizelésére nem alkalmas!

A kényelmes kezelés és karbantartas céljabol a kazanok nagyméretti ajtokkal lettek
szerelve, az also ajton a huzatszabalyz6 szamara egy kisebb ajto lett kialakitva. A
hatasfok és élettartam novelése érdekében a rostély vizhtitéses.

Egy forgétolattyuval kivalaszthato, hogy a fiist 2 vagy 4 talcat megjarva tavozzon.

2. Miiszaki adatok
Tipus: KI/X- 100 150 200
Névleges teljesitmény (fa) 100 kW 150 kW 200 kW
Témeg 620 kg 850 kg 1220 kg
Magasség (max.) ,A” 1550 + 255 1600 + 255 mm 1650 + 255mm
Széleség (max.) ,B” 800 mm 900 mm 1000
Mélység (max.) ,C” 1000 + 360 mm 1200 + 360 mm 1400 + 360 mm
Viztérfogat 2701 355 | 470 |
Max. Uzemi nyomas 2,5 bar
Probanyomas 3,5 bar
F(itéviz megengedett legnagyobb 90 °C
hémérséklete
HBmérd van
Huzatszabalyz6 van
MSZ EN 303:2013
Normativ el6irasok MSZ EN 12809:20,0 L
1997. évi CLV toérveny




KL/ X=100, 150, 200
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1. Abra: A kazdn beépitési méretei
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3. Szerkezeti ismertetés

A kazantest kiilso, és bels6 kopenybdl all, a bels6 képeny 5 mm a kiilso 3
mm acéllemez, mely hajlitassal, megfelel6 merevitésekkel hegesztett
kivitelben késziil.

A kazantesten négy duplafalu, vermikulit szigetelésii kezeldajto lett
kialakitva.

A vizhiitéses rostélyt a kazan méretétol fiiggé darabszamu vastagfalu
acélcsovek alkotjak.

A burkolat 1 mm-es festett acéllemezbdl késziil. A kazantest kiilsd boritasa
és a kazantest kozott liveggyapot biztositja a hGszigetelést.
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3. Abra: Csonkjegyzék

4. Telepités, iizembe helyezés

A kazant csak olyan helyiségben szabad telepiteni, ahol a rendeltetésszert
lizemelés soran tliz- és robbanasveszély nem all fenn. A helyiség padozata,
oldalfala a kazan és fiistcséve 1,5 m-es korzetében csak nem égheto
anyagu lehet. A kazant agy kell elhelyezni, telepiteni a helyiségben, hogy
konnyen megkdozelithetd, koriiljarhato legyen. A helyiségben csak annyi
tiizelbanyagot szabad tarolni, amennyi a napi begyujtashoz sziikséges.



A kozponti flitési kazanok részére kiilon kéményt kell 1étesiteni, amely a
kazanok teljesitményéhez van méretezve, kivitelezése kell6 gondossaggal,
tomorzaroan tortént, és ezt a helyi illetékes kéménysepro vallalat
hatarozatban véleményezte. A kémény feladata részben az égéshez
sziikséges leveg0 atszivasa a tiizelorostélyon, az égd szénrétegen, masreszt
a flistgazoknak az elvezetése a szabadba. Az égéshez sziikséges levegot
abbol a helyiségb0l biztositjuk, ahol a kazant telepitettiik. Ezért a kazan
helyiségében biztositani kell a levegd szabad bearamlasat, és megfelelo
utanpotlasat.

A kazan huzatigénye: szilard tiizelésnél min: 30 Pa. A kazan fiistcsévét
hézagmentesen kell csatlakoztatni a kéményhez. A kémény
keresztmetszete nem lehet kisebb a kazan fiistcso keresztmetszeténél, és
minimum 8,5 m magas a padloszinttol.

A kazan kéményhez és melegviz-flitési rendszerhez csatlakoztatasat és a
rendszer elso feltoltését szakemberrel végeztessiik el! A kazan csatlakozhat
gravitacios vagy szivattyus és zart vagy nyitott rendszerhez egyarant.

Zart rendszer esetén max. 2,5 bar értékii nyomashatarolo biztonsagi
szelep, vezérelt keringet6 szivattyu, biztonsagi hocserélo (vészhiito) és
a hozza csatlakozo termosztatikus szelep beépitése kotelezo!

A kazant a f(itési rendszerhez csatlakoztatasara 2 x 2db 2"-os karmantyu
szolgal, a fiistcs6 atmérdje 250 mm.
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4. Abra: Beépitési példdk (nyitott-gravitéciés, nyitott-szivattyus, zdrt rendszer)



5. Uzemeltetés

A kazan tizemeltetéséhez nemcsak a tiizelési feladat tartozik, hanem a
berendezés lizemének ellendrzése, feliigyelete, tisztitasa és karbantartasa.
Begyujtas el6tt gy6zddjiink meg arrdl, hogy a berendezés teljesen fel van-e
toltve vizzel, megfelel6 allasban vannak-e az elzaro szerkezetek.
Szivattyus flités esetén még a begyujtas el6tt gy6z6djiink meg a szivattyu
aramellatasarél. Ennek elmulasztasa a berendezés nem megfelel6
miikddéséhez vezethet, ha késébb a mar forr6 kazanba hirtelen sok hideg
viz aramlik.

a./ A kazan alulrol torténo begyujtasakor a rostély hatso részét toltsiik meg
szénnel. Az eliils6 harmadara helyezziink megfelel6 mennyiségii
osszegylirt papirt vagy 2-3 db alagyujtost, erre 1-2 marék szaraz, puha fat
és néhany darab hasitott tiizifat. Allitsuk a forgétolattyit 2. 4lldsba. A
bekészitett tiizel6danyagot meggyujtjuk és megvarjuk, amig a tiizifa és a
kozelében 1év0 szén is begyulladt, majd az ég6 részre 6vatosan 1-2 lapat
szenet rakunk. Amikor mar ez is meggyulladt, az ég0 szenet szétteritjiik és
a tlizelést tovabbi tiizel6anyag raszorasaval folytatjuk. Ha a kémény eléri
az lizemi homérsékletét, akkor allitsuk a forgotolattyut 4-es allasba.

b./ Feliilrél tortén6 begyujtas esetén, melyet a magasabb katranytartalmu
szenek, brikettek tiizelésekor célszer( alkalmazni, toltsiik meg a kazan
tlizterét az ajton keresztiil a tiizeloanyagbdl halmot képezve, ugy hogy a
késObbi ajtd nyitasakor se hullhasson ki a t{iztérbol. A szén tetejére rakjunk
megfelel6 mennyiségli 6sszegytirt papirt vagy 2-3 db alagyujtost, 1-2
marék aprofat és néhany db tiizifat. Allitsuk a forgétolattytit 2. allasba.
Gyujtsuk meg a tiizet, majd ha a t(izifa is begyulladt, tegyiink az égo részre
1-2 lapat szenet. Ha ez is begyulladt, csukjuk be a tliztér ajtot. A sziikséges
leveg0 a rostélyon és a kinyitott hamutér ajton keresztiil jut el a tizh6z. Ha
a kémény eléri az tizemi homérsékletét, akkor allitsuk a forgotolattyut 4-es
allasba. A kazan kezelése semmi mas beavatkozast nem igényel, mint hogy
a tlizel6anyagot idonként potolni kell és a hamut, salakot el kell tavolitani.



5. Abra: A forgétolattyti miikodése

6. Karbantartas

A szakszerlien telepitett melegviz f{itési rendszer kiilondsebb karbantartast
nem igényel, de a kazan rendszeres tisztitasarol gondoskodni kell. A
tisztitovassal a kazan bels6 falardl, illetve egy a kereskedelemben kaphato
nyeles dréotkefével (nem tartozék) a hocserél6re lerakddott égésterméket
konnyen lekaparhatjuk, melyet sziikség szerint végezziink, mert a
megtisztitott kazén jobb hatasfokkal iizemel. Ugyeljiink arra is, hogy az
also rostély kozzé bekertilt salakot szintén el kell tavolitani.

Flitési idoszakonként legalabb egyszer érdemes a flitbanyaghoz égésjavito,
koromtalanito adalékanyagot rakni, amely gondoskodik a hocseréldre, a
kémény belso falara rakodott égéstemék eltavolitasardl. Minden begyujtas
elott gondosan takaritsuk ki a tlizteret a benne 1év6 salaktol és a rostély
alatti hamuteret is, valamint ellenérizziik, hogy a rostély k6zott a leveg6
szabadon tud aramolni. -

Az 6sszegyljtott salakot ne taroljuk a kazan helyiségében!



A fiitési rendszerben 1év6 viz mennyiségét naponta ellencrizziik, sziikség
szerint potolni kell!

A kazan teljesitményét a felhasznalt tiizel6anyag minGsége, flitGértéke is
nagyban befolyasolja, de a tiizelés modjat is gondosan ki kell kisérletezni,
be kell gyakorolni.

Lényegesen nagyobb a berendezés teljesitménye, ha nagyobb flit6értékii
feketeszénnel tiizeliink, mint egy alacsonyabb f{it6érték{i barnaszén esetén.

7. Fontos tudnivalok

1. A kazanhoz kapcsoldado fiitési rendszer megtervezése
épiiletgépész tervezd feladata és a jo terv egyben garancia is

arra, hogy egy joél miikodo, tizembiztos flitési rendszer

tulajdonosa legyen.

2. Melegvizet a flitOberendezésbol semmiféle célra kivenni nem
szabad. Hasznalati melegvizet hocserélo beépitésével lehet
biztositani. Padlofiités esetén is sziikséges lehet hécseréld
beépitése.

3. A kazan megfelel6 teljesitményének biztositasahoz szemel6t kell
tartani, hogy a visszatér6 vizhéfok elérje legalabb az 60°C-ot.
Ellenkez6 esetben ez katranyosodashoz vezet. 1mm lerakodott
katrany réteg 7-8 %-os teljesitmény romlast eredményez.

4. Uzemeléskor iigyeljiink arra, hogy a fiit6viz h6mérséklete ne
emelkedjen 80-85°C folé. A f(itdviz maximalis hémérséklete 90 °C
lehet.

5. A flit6berendezésbe iizemelés kézben vizet tolteni vagy azt
letiriteni nem javasolt. Toltést, liritést csak hideg allapotban (max.
30°C) szabad végezni.

6. Elofordulhat, foleg az els6 begyujtaskor, hogy a nedves fiistgaz
lecsapddik a hideg kazantesten, amelybdl a viz a lecsapddott
kormot magaval viszi és fekete 1é formajaban, kifolyik. Ez a
jelenség a kazan felmelegedésével magatdl megsziinik.

157. Ha a f(it6viz hdmérséklete gyorsan emelkedik, siirg6sen nyissuk
meg a f{itési rendszer zarva maradt csapjait, vagy a keringtet6
szivattyu mukodését biztositsuk!

8. Ha a f{it6 viz homérséklete 90 °C-ra emelkedik, a rostély kortili
részeken megindul a g6zfejlodés. A tiizelést azonnal cstkkentsiik.
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9. Flitési szezonban, fagyveszélyes idoben, ha a flitést hosszabb
ideig sziineteltetjiik - a szétfagyas elkeriilése érdekében - a
rendszert vizteleniteni kell, vagy a teljes flitési vizkort és kazant
megfelelden kevert fagyallo folyadékkal kell feltolteni.

10. A f{itési id6szak befejeztével a rendszert hagyjuk vizzel feltdltott
allapotaban, ezzel biztositjuk a belso korrozio védelmet.

11. A kazan nem szakszer( beszerelésébol vagy nem
rendeltetésszerl hasznalatabdl ered6 karokért, balesetekért
felel6sséget nem vallalunk.

8. Jotallasi feltételek

A jotallas idOtartama egy év. A jotallasi hatarido a fogyasztasi cikk
fogyaszto részére torténd atadasa, vagy ha az tizembe helyezést a
vallalkozas vagy annak megbizottja végzi, az iizembe helyezés napjaval
kezdodik.

Nem tartozik joétallas ala a hiba, ha annak oka a termék fogyaszto részére
valo atadasat kovet6en lépett fel, igy példaul, ha a hibat

- szakszertitlen lizembe helyezés (kivéve, ha az (izembe helyezést a
vallalkozas, vagy annak megbizottja végezte el, illetve ha a szakszertitlen
lizembe helyezés a hasznalati-kezelési utmutat6 hibajara vezethetd vissza)

- rendeltetésellenes hasznalat, a hasznalati-kezelési utmutatoban foglaltak
figyelmen kiviil hagyasa,

- helytelen tarolas, helytelen kezelés, rongalas,

- elemi kar, természeti csapas

okozta.
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Jotallas keretébe tartozo hiba esetén a fogyaszté

- elsosorban — valasztasa szerint — kijavitast vagy kicserélést kovetelhet,
kivéve, ha a valasztott jotallasi igény teljesitése lehetetlen, vagy ha az a
vallalkozasnak a masik jotallasi igény teljesitésével 6sszehasonlitva
aranytalan tobbletkoltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgaltatas
hibatlan allapotban képviselt értékét, a szerzodésszegés sulyat és a jotallasi
igény teljesitésével a fogyasztonak okozott érdeksérelmet.

- ha a vallalkozas a kijavitast vagy a kicserélést nem vallalta, e
kotelezettségének megfeleld hataridon beliil, a fogyaszto érdekeit kimélve
nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyaszténak a kijavitashoz vagy a
kicseréléshez f(iz6do érdeke megsziint, a fogyasztd — valasztasa szerint — a
vételar aranyos leszallitasat igényelheti, a hibat a vallalkozas kéltségére
maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja, vagy elallhat a szerzodéstol.
Jelentéktelen hiba miatt elallasnak nincs helye.

A fogyaszto6 a valasztott jogarol masikra térhet at. Az attéréssel okozott
koltséget koteles a vallalkozasnak megfizetni, kivéve, ha az attérésre a
vallalkozas adott okot, vagy az attérés egyebként indokolt volt.

Ha a fogyaszt6 a termék meghibasodasa miatt a vasarlastdl (iizembe
helyezéstol) szamitott harom munkanapon beliil érvényesit csereigényt, a
vallalkozas nem hivatkozhat aranytalan tobbletkdltségre, hanem koteles a
terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibasodas a rendeltetésszer(i
hasznalatot akadalyozza.

A kijavitast vagy kicserélést — a termék tulajdonsagaira és a fogyaszto altal
elvarhato rendeltetésére figyelemmel — megfelel6 hataridén beliil, a
fogyaszto érdekeit kimélve kell elvégezni. A vallalkozasnak térekednie
kell arra, hogy a kijavitast vagy kicserélést legfeljebb tizen6t napon beliil
elvégezze.

A kijavitas soran a termékbe csak uj alkatrész kertilhet beépitésre.
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Nem szamit bele a jotallasi idobe a kijavitasi idonek az a része, amely alatt
a fogyaszto a terméket nem tudja rendeltetésszertien hasznalni. A jotallasi
ido a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavitasa) esetén a
kicserélt (kijavitott) termékre (termékrészre), valamint a kijavitas
kovetkezményekeént jelentkezo hiba tekintetében ujbdl kezdddik.

A jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos koltségek a vallalkozast
terhelik.

A rogzitett bekoteés, illetve a 10 kg-nal sulyosabb, vagy tomegkdzlekedési
eszk0zon kézi csomagként nem szallithato terméket — a jarmivek
kivételével — az lizemeltetés helyén kell megjavitani. Ha a javitas az
lizemeltetés helyén nem végezhet0 el, a le- és felszerelésrol, valamint az
el- és visszaszallitasrol a forgalmazé gondoskodik.

A jotallas nem érinti a fogyaszté jogszabalybdl eredd — igy kiilondsen
kellék- és termékszavatossagi, illetve kartéritési — jogainak érvényesitését.

Fogyasztbi jogvita esetén a fogyasztd a megyei (fovarosi) kereskedelmi és
iparkamarak mellett miikodo békeltetd testiilet eljarasat is
kezdeményezheti.

A jotallasi igény a jotallasi jeggyel érvényesithetd. Jotallasi jegy fogyaszto
rendelkezésére bocsatasanak elmaradasa esetén a szerz6dés megkotését
bizonyitottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazolo
bizonylatot - az altalanos forgalmi adérol szol6 torvény alapjan kibocsatott
szamlat vagy nyugtat - a fogyaszt6 bemutatja. Ebben az esetben a
jotallasbol ered6 jogok az ellenérték megfizetését igazol6 bizonylattal
érvényesithetoek.

A fogyaszto jotallasi igényét a vallalkozasnal érvényesitheti.

13



9. Minoségi bizonyitvany

Mindségi bizonyitvany kiallitdja:

Kovacs Istvan

5742 ELEK, Tompa utca 22.

+36 66 240-834

kix.kovacsistvan@gmail.com

Gyarto:

Kovécs Istvan

5742 ELEK, Tompa utca 22.
+36 66 240-834

kix.kovacsistvan@gmail.com

A termék szabatos

megnevezése Vegyes tiizelésii, melegviz tizemii kazan

(rendeltetése):

Tipus: |:| |:| |:|
KI/X-100 KI/X-150 KI/X-200

Teljesitmény : 100 kW 150 kW 200 kW

Tomeg: 620 kg 850 kg 1220 kg

Hatasfok: 78-80%

Mennyiség: 1db

Gyartas idépontja:

Gyartasi szam:

VTSZ szam: 84031090

Szallitasi, raktarozasi
el6irasok:

A kazant fedett-zart helyen, allo helyzetben, egy szinten kell tarolni!
Nedvességtol, vegyi g6zoktol ovni!

Csomagolas:

Raklap, miianyag folia

Min0sités:

L. osztalyu

A termék lényeges
tulajdonsagai (miiszaki
adatai):

Vegyes tiizelésli, melegviz tizemii kazan, h6mérével és automata
huzatszabalyzéval.

A termék min&ségének
ellendrzésére alkalmazott
vizsgdlati (mérési,
mintavételi) mddszer:

Minden darabos vizsgalat. 3,5 bar probanyomas.

Alkalmazott jogszbalyok,
el6irasok, szabalyok:

MSZ EN 303:2013, MSZ EN 12809:200, 1997. évi CLV torvény, 151/2003.

(IX. 22.) Korm. rendelet

Hasznalati, kezelési
el6iras:

A mellékelt Kezelési és Uzembehelyezési Utasités alapjéan

Egyéb adatok:

A kiallit6 alairasa, kelt.:
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10. Jotallasi jegy
A termék kotelezo jotallasi ideje a 151/2003.(1X.22.) Korm. Rendelet
értelmében a vasarlas napjatol szamitott 12 honap. A kotelezo jotallas

idOtartamat a termék jelent6s értékét képvisel6 kazantest esetében a
vasarlo érdekében 24 honapra egészitjiik ki!

Az egyéb jarulékos szerelvényekre, mint:

- fitéviz h6mérd
- automata huzatszabalyzo

a hivatkozott rendelet szerint 12 hénap jotallast vallalunk.
Megsértilt hoszigetelésre a garancia / jotallas nem érvényesithet6!

Az alkatrészellatast kotelezden az eladas napjatél szamitott 8 EVIG
biztositjuk!

Gyarto: Elado: Beiizemelo:

Kovacs Istvan

5742 ELEK, Tompa utca 22.

+36 66 240-834
Tipus: (PH) (PH.)
Gyari szam: Vasarlas napja: Beiizemelés ideje:
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